
Montageanleitung Baumleiter 

 

 

Bild 1 verbinden Sie die Rundhölzer 7x2m mit den Schlossschrauben 10x160 und der Leiter.  

 

Bild 2 verbinden Sie die Rundhölzer 7x1,50m mit den Schlossschrauben 10x220 und der Leiter und 

den Rundhölzern 7x2m mit den Schlossschrauben 10x160. 

 

Bild 3 verbinden Sie die Rundhölzer 7x0,60m mit der Leiter und den Rundhölzer 7x2m. 

Schlossschrauben 10x160 

 

Bild 4 verbinden Sie das Rundholz 7x1m mit den Rundhölzer 7x1,50m. Schlossschrauben 10x160 

 

Bild 5 stecken Sie die Latten 4x6x0,72m auf die Schlossschraube 10x220, die durch das Leiterteil 

und das Rundholz gesteckt ist. 

 

Bild 6+7 verschrauben Sie die 2 Winkel auf das Sitzbrett mit den Spax 3,5x35. 

 

Schrauben Sie das Sitzbrett mit 4 Spax 5x70 auf die Rundhölzer 7x0,60m,Unterkante Rundholz 

bündig.  

 

Bild 8 Rückenlehne mit dem Sitzbrett und den Winkeln verschrauben. 

 

Bild 9 Rückenlehne an Rundholz 7x1m drücken und mit 2 Spax 5x70 verschrauben.  

 

Bild 10 + 11 je eine Latte 4x6x1,16 von oben und unten mit je 4 Spax und den Latten 4x6x0,72m 

verschrauben.  

 

Bild 12 

Brett 2cm x 12cm x1,20m unter die Gewehrauflage legen. 

Durch das Heranziehen von dem Brett an den Körper können Sie die Höhe der Gewehrauflage 

verändern.  
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